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Ebenseer GmbH
Loferer Bundesstrafie 4, 5760 Saalfelden, Tel.: 06582 735 70, Mail: info@ebenseer.at

Eigenschaft Anforderungen / Anmerkungen
Ausfihrung 2-schichtig, Vorsatzdicke > 4 mm
SteinmaB (exkl. GL| 396 +/- 3 mm
Noppen) und zuldssige GB| 148,5 (109,5+39) +/- 3 mm
Abweichungen GD| 168 +/- 3 mm
Fugenbreite lt. 0-Norm B2214, siehe Tabelle Seite 2
Fase ca. (3+1) x 2 mm
Sicherheitsnoppe ca. 2,75 mm
Versickerungsfugenbreite ca.4cm
Farben Naturgrau oder Farben-Matrix
Oberflachenverarbeitung Naturrau mit Quarzvorsatz oder Oberflachen-Matrix
Belastbarkeit Ebenseer Klassifizierung 4, siehe Definition Seite 3
Witterungswiderstand gemaB 0-Norm EN 1338, Abschnitt 5.3.2, Klasse 3 Kennzeichnung D
Biegezugfestigkeit gemahl 0-Norm EN 1338, Abschnitt 5.3.3
Abriebwiderstand gemaB 0-Norm EN 1338, Abschnitt 5.3.4, Klasse 4 Kennzeichnung |
Gleit-/Rutschwiderstand gemaB 0-Norm EN 1338, Abschnitt 5.3.5

Besondere Hinweise:

Spaltzugfestigkeit (Steine) sowie Biegezugfestigkeit (Platten), Abriebwiderstand und
Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausbliihungen kénnen
vorkommen, diese sind techn. nicht vermeidbar und beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit

und Giiteeigenschaften von Betonprodukten. Mechanische Beanspruchung, normale Bewitterung und
Nutzung sorgen im Normalfall fiir Abschwachung bzw. ein Verschwinden. GleichmaBigkeitsabweichungen
in der Oberflachenstruktur bzw. in der Farbintensitat von Betonsteinen sind unvermeidbar. Diese kdnnen
durch unvermeidbare Eigenschaftsschwankungen natiirlicher Rohstoffe und Ausgangsstoffe hervorgerufen
werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit von Betonsteinpflaster und
Platten. Siehe auch VOB Richtlinie ,Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten fiir den Strafien-,
Landschafts- und Gartenbau“.

Pflege und Wartung: gemaf FQP ,Wartungs- und Pflegeanleitung”, Download unter www.ebenseer.at
Verlegehinweis:

Die einschlagigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau einzuhalten. Es gelten
die Richtlinien und Vorschriften fiir den StraBenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01, sowie
die ONORM B 2214.

Bauphysikalische Angaben:

Witterungswiderstand, Abriebwiderstand, Rutschsicherheit, Mafigenauigkeit, Abriebverlust und
Spaltzugfestigkeiten (Steine lt. EN 1338) bzw. Biegezugfestigkeiten (Platten lt. EN 1339). Ebenseer
Betonprodukte werden gemaf} EN 1338 und EN 1339 fremd- und permanent eigeniiberwacht.

Einsatzbereiche:

Oben naher bezeichnete Betonprodukte sind im Rahmen der giiltigen technischen Regeln fir
den Stralenbau zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattendecken fiir 6ffentliche und private
Verkehrsflachen im Aufienbereich geeignet.

Fehler und Irrtimer vorbehalten!
Bildproportionen sind nicht Mafistabgetreu!
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Fugenbreite lt. 0-Norm B2214:

Fugenbreiten (mm) bei Pflastern

ungebundene Bauweise

Pflastersteine und
Pflasterplatten
mit gesagten

Seitenflachen 8-12
oder aus

Kunstwerkstein

bzw. Rasenfuge 40

grafische Zeichnungen:

Topline BVS Greenliner 40 x 15 x 16,8 cm

Humusfiillung: Splittfiillung:

Humusfiillung in Anlehnung an ONORM B 2506 Splittfiillungen der Korngrofe 2/8mm oder 4/8mm

Beispielhaft mit Rasengittersubstrat oder Mischungen mit Sedum- Sickerleistung:

Pflanzsubstrat. Laborwerte und Neuerrichtung: Bis 12000 |/sek/ha und mehr.
Bepflanzung: In Abhangigkeit von: Fugenbreite, Fugenfiillung und Aufnahmefahigkeit
Saatgutmischungen, aus trockenheitsresistenten und trittfesten Pflanzen. des Bodens und iiblicher Verschmutzung:

Sickerleistung: Langzeitwert von ca. 300 L / sek / ha

In Abhangigkeit von: Fugenbreite, Zusammensetzung der Fugenfiillung, (Werte nur giiltig fiir Okosteinsysteme mit Fugenbreite ab 14mm mit
Aufnahmefahigkeit des Bodens und lblicher Verschmutzung: Splittfiillung!)

Langzeitwert von ca. (60 bis 100 | / sek / ha)
Eine Anwendung von Tausalz kann Pflanzen und Mikroorganismen in Oko-Steinen schidigen!

Fehler und Irrtimer vorbehalten!
Bildproportionen sind nicht Maistabgetreu!
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Orientierungsiibersicht: Einsatzgebiete der Pflastersteine und Pflasterplatten

Eben'.seer Verkehrs-/Flachenbelastung, ..
Klassi- Art der Belastung .. Nutzungsbeispiele Symbole
.. Aufbauempfehlung gemaR RVS
fizierung
Klasse 1 |Begehbarer Bereich | AusschlieRlich FuRgéngerverkehr. z. B. Terrassen, Balkone, Ruheplatze und Gehwege.
Dariiberhinausgehende Belastungen (z. B. PKW oder O
Transporthilfen) ausgeschlossen. &G
(siehe RVS 08.18.01.)
Klasse 2 |Ruhender Verkehr | Nutzung bis 3,5 t ges. Gewicht, ca. 10 PKW pro Tag. | z. B. PKW-Abstellplatze, Parkflichen und Hauszufahrten.
bis 3,5 t ges. (siehe RVS 08.18.01.)
Gewicht
Klasse 3 | Geringer Verkehr Nutzung bis 3,5 t ges. Gewicht, mehr als 10 PKW pro |z. B. PKW-Abstellplatze, Parkflichen und Hauszufahrten
bis 3,5 t ges. Tag. im 6ffentlichen Bereich, gelegentliche Ladetéatigkeiten
Gewicht Gelegentliche Nutzung bis 7,5 t ges. Gewicht. (Klein-LKW), Uberrollung im Schritttempo. Ty
(siehe RVS 08.18.01.)
Klasse 4 | Geringer Verkehr Nutzung bis 7,5 t ges. Gewicht. z. B. PKW-Abstellplatze, Parkflichen und Hauszufahrten,
bis 7,5 t ges. (siehe RVS 08.18.01. bzw. RVS 03.08.63.) regelmaRiger Verkehr bis 7,5 t, Anlieferungsverkehr (z. B.
Gewicht Paketdienst, Einsatzfahrzeuge, Pellets-Wagen, Millabfuhr OO
etc.), Uberrollung im Schritttempo.
Klasse 5 | **ruhender Verkehr | Nutzung bis 40 t ges. Gewicht, max. 20 LKW pro Tag. |z. B. FuRgangerzonen mit Anlieferung und Ladetatigkeit,
bis maximal 40 t (siehe RVS 08.18.01. bzw. RVS 03.08.63.) LKW-Parkflachen, Einsatzfahrzeuge, gewerblich genutzte
ges. Gewicht Lagerflachen, Speditionen. (Lagerung mit geringen
Punktlasten) Beruhigte Verkehrszonen bis max. 20 km/h.
Klasse 6 | **Starker Verkehr | Nutzung bis 40 t ges. Gewicht, max. 20 LKW pro Tag. |z. B. FuRgangerzonen mit Anlieferung und Ladetatigkeit,
bis maximal 40 t (siehe RVS 08.18.01., RVS 03.08.63.) LKW-Parkflachen, Einsatzfahrzeuge, besondere
ges. Gewicht Ab einer Lastklasse > 0,1, hohen Punktlasten, Beanspruchung, Umschlagplatz, Parkbuchten, regelmaRig
regelmaRigen Busverkehr, Sonderanforderungen genutzte Verkehrsflachen, drehen und wenden auf engen %
empfehlen wir eine persdnliche Beratung bzw. Radien, Lagerung mit geringen Punktlasten.
individuelle Bewertung. Verkehrszonen bis max. 30 km/h.

**Die Gewichtsangaben in der oben angefiihrten Tabelle sind mit einer maximalen Radlast von 5 t bemessen.

Planungshinweis: alle oben angefiihrten Angaben dienen als Orientierung. Allgemeine giiltige Normen und Richtlinien sind einzuhalten. Im Besonderen die RVS
08.18.01., RVS 03.08.63. sowie die Richtlinien des FQP. Jedes Bauvorhaben bedarf einer individuellen Bewertung.
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