
EBENSEERProduktdatenblatt

CE
Verlegeanleitung

siehe www.ebenseer.at

Detailinformationen zu den Produkteigenschaften finden Sie auf der Rückseite, 
bzw. im Katalog oder unter www.ebenseer.at

Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

-lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten”Technische Hinweise:      

:         -gemäß FQP Wartungs.- und PflegeanleitungPflege und Wartung

-siehe downloads unter )Hinweise:  www.ebenseer.at

ÖNORM
B 3 2 5 8
geprüft

LOC/MAC 1.20

LEISTENSTEINE – 8 cm (mit Quarzschicht-Vorsatz)

Artikel- 
Nummer

Bezeichnung, Farbe 
(Größe inkl. Fuge)

Format, cm 
(l / b / h) 

Gew. 
kg

Stk. / Pal. 
Maishofen

Stk. / Pal. 
Vorchdorf

Leistensteine, Fase 2,5 x 5 cm
E21020 LST 8 / 20 Naturgrau 100 / 8 / 20 34 32 32
E21021 LST 8 / 20 Hellbraun 100 / 8 / 20 34 32 32
E21030 LST 8 / 25 Naturgrau 100 / 8 / 25 44 24 24
E21031 LST 8 / 25 Hellbraun 100 / 8 / 25 44 24 24

Leistensteine, kleine Fase
E21025 LST 8 / 20 Naturgrau 100 / 8 / 20 34 32 40
E21035 LST 8 / 25 Naturgrau 100 / 8 / 25 44 24 33

Leistensteine, Fase
E21045 LST 8 / 40  Naturgrau 1 x 1 cm 100 / 8 / 40 72 20 20

Steinmaß 99,8/7,9/25
Steinmaß 99,8/7,9/20

Steinmaß 99,8/7,9/40

Steinmaß 99,8/7,9/20
Steinmaß 99,8/7,9/20
Steinmaß 99,8/7,9/25
Steinmaß 99,8/7,9/25

Fase Werk Vorchdorf  8/20/100   1x1 
Fase Werk Maishofen 8/20/100  0,8x0,8

100 cm

• Stärke 8 cm
• Noppe 3 mm

20
/2

5 
cm

5 cm

Fase eckig (100 × 25 × 8)

5 cm

Fase rund (100 × 20 × 8)

5 cm

5 cm

100 cm

• Stärke 8 cm
• Noppe 3 mm

20
/2

5 
cm

6,8 cm

4 mm  
Fase

10 mm  
Fase

• Stärke 8 cm

40
 c

m

12 mm  
Fase

100 cm
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